
 
 

Checklist de Mantenimiento Preventivo para Generadores Diésel Industriales - EIR 
Electromecánica Ltda 

Frecuencia: Diario 

• Verificación visual de fugas en el sistema de escape, combustible y refrigerante. 

• Revisión de la ventilación (limpieza de obstrucciones). 

• Comprobación de ruidos o vibraciones anormales. 

• Verificación del nivel de aceite y combustible. 

• Comprobación de la temperatura de funcionamiento. 

• Revisión del sistema de control y alarmas (funcionamiento correcto). 

• Verificación de las conexiones eléctricas. 

Frecuencia: Cada 250 horas 

• Cambio de aceite y filtro de aceite. 

• Revisión del sistema de refrigeración (limpieza de radiador, nivel de refrigerante). 

• Inspección y ajuste de correas. 

• Revisión de la batería (estado de carga y conexiones). 

• Comprobación del estado del sistema de escape (presencia de humo excesivo). 

• Inspección visual de todos los componentes para detectar signos de desgaste. 

Frecuencia: Cada 400 horas o 6 meses 

• Inspección del sistema de escape (fugas, corrosión, bloqueo). 

• Limpieza y verificación del sistema de ventilación. 

• Revisión del sistema de lubricación y verificación de cojinetes. 

• Comprobación del estado de los filtros de combustible (cambio si es necesario). 

• Verificación de mangueras y juntas (desgaste, grietas o fugas). 

• Comprobación del alternador y del sistema de carga de la batería. 

• Inspección del sistema de control del generador (pruebas de alarmas y apagado 
automático). 

Frecuencia: Cada 1.000 horas 

• Pruebas de aislamiento del motor. 

• Análisis de vibraciones del generador. 



 
 

• Revisión del tanque de combustible y limpieza de residuos. 

• Comprobación del sistema de enfriamiento (prueba de presión y limpieza de radiadores). 

• Revisión de conexiones eléctricas y terminales. 

• Inspección y limpieza de los depósitos de combustible. 

Frecuencia: Cada 2.000 horas 

• Cambio de filtros de aire. 

• Revisión y reemplazo de rodamientos (según estado). 

• Pruebas de carga completa del generador. 

• Comprobación del estado del alternador y generador principal. 

• Inspección exhaustiva del sistema de combustible (limpieza y desinfección del tanque). 

• Verificación completa de la parte mecánica y eléctrica. 

Frecuencia: Según Condiciones Operativas 

• Aumento de la frecuencia de mantenimiento en condiciones extremas (alta temperatura, 
polvo, suciedad). 

• Inspección de sistemas adicionales si el generador opera cerca de ambientes marinos o 
contaminados. 

• Comprobación diaria del sistema de refrigeración si opera bajo altas temperaturas. 

Documentación 

• Registrar todas las actividades de mantenimiento en el libro de registro del generador. 

• Entregar informes detallados al finalizar cada servicio de mantenimiento (incluyendo 
vibraciones, pruebas de aislamiento, termografía, etc.). 

 


